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Titel: Bekleidung Sprinklerzu- und Feuerlöschleitungen F 90-A


Systembezeichnung  10 S 100
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Brandschutzbekleidung für Sprinklerzu- und Feuerlöschleitungen liefern und montieren.


Die bauseits eingebauten Rohrleitungen werden kastenförmig einlagig mit
40 mm dicken AESTUVER Brandschutzplatten bekleidet.


AESTUVER Brandschutzplatten bestehen aus Zement als Bindemittel, alkaliresistenten Glasfasern zur Bewehrung, Blähglasgranulat als Zuschlagstoff und sind wasser-, frost- und frosttausalzbeständig.


Sie sind nicht brennbar (A1) nach DIN 4102 Teil 1 bzw. DIN EN 13501-1.

Baustoffbezeichnung: Glasfaserleichtbeton

Die Bekleidung der Sprinklerzu- bzw. Feuerlöschleitungen hat gemäß dem amtlichen Nachweis GU III/B-06-036 und der technischen Arbeitsanleitung des Herstellers zu erfolgen.



Liefernachweis:
	Fermacell GmbH

FERMACELL Aestuver

Ringstraße 20
D-39240 Calbe/Saale
Tel:  +49 (0)39291  48-113

Fax: +49 (0)39291  48-139

E-Mail: info@aestuver.de 



Feuerwiderstandsklasse: F 90-A


Bekleidung: ......-seitig (2, 3 oder 4-seitig)


Rohrleitungsdurchmesser: ..... mm


Plattendicke: 40 mm


Angebotenes Fabrikat AESTUVER oder gleichwertig: .......................................................


Menge: .....................m²
EP/EUR .......................
GP/EUR .......................
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