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Titel: Stahlfachwerkwand F 90-A


Systembezeichnung  3 W 110
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Stahlfachwerkwandbekleidung liefern und montieren.


Die bauseits erstellte Stahlunterkonstruktion ist auf beiden Seiten einlagig mit jeweils 25 mm dicken AESTUVER Brandschutzplatten zu bekleiden.


AESTUVER Brandschutzplatten bestehen aus Zement als Bindemittel, alkaliresistenten Glasfasern zur Bewehrung, Blähglasgranulat als Zuschlagstoff und sind wasser-, frost- und frosttausalzbeständig.


Sie sind nicht brennbar (A1) nach DIN 4102 Teil 1 bzw. DIN EN 13501-1.

Baustoffbezeichnung: Glasfaserleichtbeton

Die Ausführung hat gemäß AbP P-SAC 02/III-213 und der technischen Arbeitsanleitung des Herstellers zu erfolgen.


Liefernachweis:

	Fermacell GmbH

FERMACELL Aestuver

Ringstraße 20
D-39240 Calbe/Saale
Tel:  +49 (0)39291  48-113

Fax: +49 (0)39291  48-139

E-Mail: info@aestuver.de


Feuerwiderstandsklasse: F 90-A

Plattendicke: 2 x 25 mm

Angebotenes Fabrikat AESTUVER oder gleichwertig: ..........................................................

Menge: ......................... m² 
      EP/EUR: .........................     GP/EUR: ..........................
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