
   Brandschutz - Konstruktionen


        Ausschreibungstexte
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PLANER
:

Telefon
:

Telefax
:

Bauherr
:

Bauvorhaben
:

ABGABETERMIN
:

Adresse
:

Bieter
:
..............................................................




..............................................................




..............................................................




..............................................................

GESAMTSUMME
:
..............................................................

Allgemeine und technische Bauvorschriften

Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der ausschreibenden Stelle. Insbesondere gilt dies für die Baustelleneinrichtung, Strom- und Wasserversorgung, Gerüststellung, Sicherheits-vorschriften usw. sowie Zufahrt, Transport und Lagerung von Materialien, Baustoffen und Werkteilen auf der Baustelle.

Für die Durchführung der Arbeiten ist ein verantwortlicher Fachbauleiter zu benennen, der das Zertifikat "Brandschutzfachkraft" besitzen sollte.

Die Arbeiten sind von geschulten Fachkräften auszuführen.

Amtlicher Nachweis

Es sind ausschließlich Baustoffe und Systeme zu verwenden, deren Eignung nachgewiesen ist durch

- Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen

- Prüfbescheide

Liefernachweis

Fermacell GmbH

FERMACELL Aestuver

Ringstraße 20
D-39240 Calbe/Saale
Tel:  +49 (0)39291  48-113

Fax: +49 (0)39291  48-139

E-Mail: info@aestuver.de
Der Nachweis ist im Auftragsfall auf Verlangen vorzulegen.

Ausführung

Die ausgeschriebene Leistung hat wie in den Positionen beschrieben zu erfolgen durch Lieferung, Transport, alle erforderlichen Montagen im Werk und auf der Baustelle in fix und fertiger, fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender Ausführung mit Stellung aller notwendigen Gerüste bis zu Gerüsthöhen von 3 m.

Zum Leistungsverzeichnis gehören:

-
AESTUVER - Planungsordner (neueste Fassung)
-
Amtliche Prüfzeugnisse, soweit sie für die Herstellung oder Montage der Bauteile
    erforderliche Angaben erhalten.

-
Detailzeichnungen des Planers und der Firma Aestuver Bauplatten GmbH.

Alle nicht im Leistungsverzeichnis enthaltenen Einzelheiten über Konstruktionsprinzip, Materialdicke, Art und Abstände der Befestigungsmittel usw. sowie Angaben über 
Zubehör sind den vorgenannten Detailunterlagen zu entnehmen.

Außerdem sind alle z.Z. gültigen Normen, flankierende Normen und Richtlinien zu beachten, die die Herstellung und Montage der Bauteile betreffen.

Die Arbeitsausführung muss der in den Nachweisen (Prüfzeichen, Zulassungen) 
dokumentierten Ausführung entsprechen. Für die Einhaltung haftet der Ausführende.

Bei Ausführungen, die von den AESTUVER - Konstruktionen abweichen, muss vor Montagebeginn von der ausschreibenden Stelle die Zustimmung für den Einzelfall von der zuständigen Behörde eingeholt werden.

Ausgeführte Arbeiten sind gemäß Zulassungs- oder Prüfzeichenverpflichtung zu kennzeichnen. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Nach Arbeitsfertigstellung ist vom Montageausführenden für die geleistete Arbeit eine Werkbescheinigung nach DIN 50049 (EN 10204) Abschnitt 2.1 auszustellen.

Rückfragen zu Ausführungsdetails können gerichtet werden an:

............................................................................................................

............................................................................................................

Kalkulationshinweis

Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einzelpreise der angebotenen Konstruktionen einzukalkulieren:

Bei allen Konstruktionen der Material- und Lohnaufwand für die Herstellung von 
Anschlüssen und Anpassungen an angrenzende Bauteile, alle Stoßhinterlegungen, Aussparungen und deren Anschlüsse sowie alle brandschutztechnisch erforderlichen Verspachtelungen mit Spachtelmasse.

Falls nicht anders ausgeschrieben, werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d.h. die 
äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück nach DIN 18421, aufgemessen und angerechnet.

Brandschutztechnisch nicht erforderlich sind zusätzliche Oberflächenbehandlungen. Diese werden gegebenenfalls gesondert ausgeschrieben.
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